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1. ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 

Датчик средней температуры с искробезопасным исполнением предназначен 
для измерения средней температуры храненных материалов - хоть под 
давлением. Измерительные элементы датчика средней температуры 
смонтированного на резервуаре измеряет температуры слоев и из данных с 
помощью измерения и вычисления определяется средней температуры 
храненного в резервуаре материала. Измерительным элементом используется 
специальный кремниевый (Si) или платиновый (Pt100) термометр сопротивления. 
Чувствительными элементами являются измерительные элементы (Si или Pt) 
совмещенные с ИЦ (т. н. микроконтроллеры), построенные в погруженной 
защитной трубе т. н. однопроводную (1 Вт) коммуникацию.  

Взрывозащиты датчика обеспечивают залитый искровой барьер, построенный 
из диодов Зенера и блоков защиты от перенапряжения, смонтированной в 
пространстве подсоединения. Оболочка соответствует требованиям монтажа в 
открытом воздухе. Когда температура и давления измеряемой среды не 
превышает определенное значение, то монтируется непосредственно на 
технологическом оборудовании. датчик монтируется на резервуар с фланцем и 
нержавеющей стали.  

2. ТИПОРАЗМЕРЫ ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА 

Типовой номер:                         8 0 - 0 - 0 0  -   

 Исполнение 

датчика 

  Материал извешатели   Тип извешатели 

3 искробезопасный 
 

0 
Жесткая металлическая 

труба 
 

0 кремниевый 

4 спец. исполнение 
 

1 
Гибкая металлическая 

труба 
 

1 100 Ом Pt 

  
 

2 
Гибкая пластмассовая 

труба 
 

  

3. НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В 

ЗАВИСИМОСТИ ВЫСОТЫ ЖИДКОСТИ 

- самые частые случаи: 

Высота жидкости 

[м] 

Количество измерительных 

элементов [шт.] 

0- 1,6 1 

0- 2,3 2 

0- 3,2 3 

0- 4,5 4 

0- 6,5 5 

0- 7,7 6 

0- 9,6 7 

0-12,0 8 

0-15,0 9 

0-18,8 10 

0-23,2 11 

0-30,0 12 
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4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Диапазон измерения температуры   -50 … +150 °C Si 

       -60 … +200 °C Pt 

Точность 

- чувствительный элемент  < 0,1 °C 

- полная система    < 0,25 °C   Si 

       < 0,2 °C   Pt100 

Ех защищение на полную систему  EEx ia IIB T6  (зона 0) 

Защищенность по стандарту    MSZ IEC 529  

 - электроника    IP65 

 - погружающий извешатель  IP67 

Температура окружающего среды  -20 … +60 °C 

       -50 … +60 °C 

Влажность воздуха    30 … 98% 

Допустимая вибрация при работе  25 Гц; амплитуда 0,1 мм  

Длина прибора 

- при гибкой трубе    по заказу макс. 30 м 

 - при жесткой метал. трубе  макс 6 м  

Масса      зависит от исполнения 

Материал 

- фланец, жесткая трубаkarima  коррозиестойкий сталь W.Nr. 1.4301 

- гибкая труба    коррозиестойкий сталь W.Nr. 1.4541 

Фланец      NA50, PN16 или PN40 

Возможность настройки длины  у фланца 

Весовая нагрузка    макс, 12 кг 

Выходной сигнал    RS485 MODBUS 

5.  КОНСТРУКЦИЯ 

Измерительная цепь искробезопасного датчика средней температуры (Рис. 1) 
кроме чувствительного элемента температуры 803-0-XXX-Y обычно составляет 
следующие - располагаемые вне взрывоопасной зоны в местном шкафу 
коммутации: 

● конвертер 803-1-005-0 1W-RS232 (в практике располагается вне 
взрывоопасной зоны, в распределительной коробке);  

● искробезопасный, двухсторонний, последовательный разделительный 
блок, например: MTL5051; 

● конвертер RS232 - RS485, для передачи в большую дистанцию и 
образования протокола MODBUS;  

● блок питания 24 В. 
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Рис. 1.: Измерительная цепь датчика средней температуры 

 

6. МЕХАНИЧЕСКАЯ ФИКСАЦИЯ, МОНТАЖ 

Датчик средней температуры фиксируется к стандартному фланцу, 
разработанному на крыше резервуара, с болтами и гайками М18 из нержавеющей 
стали - 4 шт. Предложенное место монтировки вблизи уровнемера при 
возможности в разделительной трубе, по рекомендации API на северной стороне 
резервуара. Минимальное расстояние от стены резервуара 600 мм. Датчик в 
соответствии рекомендаций подсоединен к блокам разделительных и 
преобразования сигналов, расположенным в распределительной коробке в 
безопасной зоне - 10. Блок-схема система. 
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Рис. 2. Фланец 

 

 

Рис. 3. Конструкция датчика 

7. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ 

При транспортировке допустимый минимальный радиус, загиба гибкой 
стальной трубы 0,8 м. При пластмассовой трубе допустимое значение радиуса: 1 
м. Чувствительный элемент хранить в закрытым помещении, без наличия 
агрессивных паров и газов, и климат соответствует специфицированным данным.  

8. ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД, РЕМОНТ 

Датчик средней температуры не требует профилактический технический уход.  

WESZTA-T Kft. по каждому датчику берет на себя гарантийный срок от даты 
поставки 18, от даты пуска в эксплуатацию 12 месяцев.  
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Гарантия прекращается при открытии эксплуатационником закрытого с 
пломбой прибора, при проведении неквалифицированного технического ухода.  

В рамках срока гарантии ремонт, замену токовых цепей и чувствительных 
элементов берет на себя бесплатного WESZTA-T Kft., а вне гарантийного срока 
платно. 

9. ПРЕДПИСАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

Из-за наличия пожару- и взрывоопасных материалов измерительный контур 
необходимо построить с искробезопасной защитой. Использование датчика 
средней температуры разрешается во взрывобезопасной системе, расчитаной с 
большим обращением, и его правильная работа гарантируется при соблюдении 
требований настоящего описания.  

Использованные стандарты при конструкции: 

MSZ EN 50 014:2001 Взрывозащищенные электрооборудования. Общие 
требования. 

MSZ EN 50 039 Взрывозащищенные электрооборудования. Искробезопасные 
электрические оборудования.  

MSZ EN 50 020:1997 Взрывозащищенные электрооборудования. Защита 
искробезопасности „i”. 

MSZ EN 50 284:2001 Специальные требования разработки, испытания и 
обозначения электрических приборов по группе применения II, 
категории 1 G.  

MSZ IEC 529:1992 Категории защищенности по оболочкой. 

Подсоединения датчика средней температуры с конвертерам 1W-RS232, 

разрешается кабелем с длиной макс. 100 м и емкостью Cкаб  90 пФ/м. 
Предлагаемый тип: Belden 9842 (см. п. 10) 

Изменить тип конвертера (803-1-005-0), и искробезопасного разделителя (MTL 
5051) (Рис. 1.)не разрешается. 

Монтажная работа разрешается при обесточенном состоянии!  

Монтаж, контроль имеет право провести квалифицированный специалист!  

 

Уважаемый Потребитель! 

Просим прочитать настоящее техническое описание до установки 
прибора. С целью персональной и материальной безопасности, и также 
оптимальной работоспособности прибора до установки. Эксплуатации 
или технического ухода тщательно изучайте содержание технического 
описания и приложенного к нему 3 приложения! 
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10. БЛОК-СХЕМА СИСТЕМА 

 
 

 

Описание расположенных в распределительной коробке блоков см. в 
приложениях!  



9 

Приложение 1.: ОДНОПРОВОДНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ 

КОНВЕРТЕР (1W > RS232) 
 

Конвертер типа 803-1-005-0 преобразует последовательное однопроводное 

кодирование DALLAS 1 wire signal в стандартный сигнал RS 232. Блок построен в 

модуле Phoenix WAVEBOX, так на месте установки фиксируется на монтажную шину 35. 
Однопроводной конвертер обеспечивает искробезопасную защиту, пригоден для 
применения во взрывоопасном пространстве.  

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Входной сигнал    DALLAS 1 wire signal 

Выходный сигнал    RS232C 

Питание     12 В DC 

Выходные напряжение питания  5 В DC 

Потребляемая мощность   0,5 Вт 

Диапазон рабочей температуры  -20C … +60C 

      -50C … +60C 

Диапазон температуры хранения   -40C … +80C 

Ех защищение    EEx ia IIB T5 

 

БЛОК-СХЕМА 

 
УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

Из-за защищенности однопроводного конвертера применяется во взрывоопасной 
зоне. На его вход разрешено подключить только чувствительный элемент с выходом 

DALLAS 1 wire signal (например, датчик средней температуры), имеющий 
соответствующий сертификат искробезопасной защищенности. Применяемые 

кабели:Belden 9842 2 x 2 x 0,22 + экран, или 100 %-но взаимозаменяемый по 
техническим параметрам кабель, максимальная длина 100 м.  

В таком случае, когда конвертер располагается в распределительной коробке вне 
взрывоопасной зоны особенное внимание обратить на соблюдения разделения 
взрывоопасной и взрывобезопасной зон. Система должна иметь сертифицированный 
разделительный блок. 
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Контурный чертёж 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преобразователь 1W – RS232  Тип: 803-1-005-0 
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Приложение 2.: РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ 

ЛИНИИ 
 

Служит для плавучего питания приборов, установленных во взрывоопасной 
зоне и для двухсторонней передачи данных между двумя зонами.  

Клеммы приборов установленных во взрывоопасной и безопасной зонах 
имеют разделение и отдельные обозначения. 

 

- CON1 (1,2,3); CON 2 (4,5,6) клеммы приборов работающие во 
взрывоопасной зоне (обозначение с синим 
цветом!) 

- CON3 (7,8,9); CON4 (10,11,12); CON5 (13,14) клеммы приборов работающие 
во невзрывоопасной зоне (серый свет!)  

 

 
БЛОК-СХЕМА 
 
 
 

CON1 

CON2 
CON3 

CON4 

CON5 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

Знак Ех защищенности:    [EEx ia] IIC T6 
 

Электрические данные 
- CON3, CON4, CON 5 привязки 

- напряжение питания:  Uном = макс. 35 В DC 
- макс. напряжение:   Um = 250 В AV или 250 В DC 

 
- CON1 и CON 2 привязки 

(2,3,4 - 1 зажимы)   напряжение U0 = 14 В 
      тока  I0 = 192 мА 
      мощность P0 = 0,80 Вт 
 

- CON1 привязка 
(2,3 - 1 зажимы)    напряжение U0 = 14 В 
      тока  I0 = 108 мА 
      мощность P0 = 0,45 Вт 

 
- CON1 и CON 2 привязки 

(2,5,6 - 1 зажимы)   напряжение U0 = 20 В 
      тока  I0 = 139 мА 
      мощность P0 = 0,46 Вт 
 

- CON1 и CON 2 привязки 
(3,4 - 1 зажимы)    напряжение U0 = 14 В 
      тока  I0 =   88 мА 
      мощность P0 = 0,35 Вт 
 

- CON1 и CON 2 привязки 
(5,6 - 1 зажимы)    напряжение U0 = 15 В 
      тока  I0 = 35 мА 
      мощность P0 = 0,07 Вт 
 

- CON1 и CON 2 привязки 
(2,3,4,5,6 - 1 зажимы)   напряжение U0 = 20 В 
      тока  I0 = 227 мА 
      мощность P0 = 0,81 Вт 

Основные данные 
 

- Защита от прикосновения: 
 FELV (functional extra low voltage) по IEC 364-4-41  
 SELV (safe extra low voltage) по IEC 364-4-41  
 
- Защита от пыли и воды:  мин. IP 20 по MSZ IEC 529  
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УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОГО ПРИМЕНЕНИЯ  
 

Изделие разделительный блок последовательной линии установить вне 
взрывоопасной зоны. допустимая температура окружающей среды и применения не 

должна превышать +60C.  

Не искробезопасные цепи изделия разрешаются подключить к таким 
изделиям, в которых напряжение не превышает 250 В AV или 250 В DC. 

 
Емкость или индуктивность подключающей нагрузки к цепям 

искробезопасного выхода не должны превышать предельные значения, 
приведенные в таблице ниже: 
 

Подгруппа 
применения 

Емкость 
[мкФ] 

Индуктивность 
[мГн] 

Соотношение L/R 
[мкГ/Ом] 

CON1 и CON 2 привязки (2,3,4 - 1 зажимы) 

IIC 0,73 0,80 45 

IIB 4,60 2,41 183 

IIA 17,00 6,44 359 

CON1 привязка (2,3 - 1 зажимы)  

IIC 0,73 3,07 84 

IIB 4,60 12,65 312 

IIA 17,00 24,51 632 

CON1 и CON 2 привязки (2,5,6 - 1 зажимы) 

IIC 0,22 1,77 80 

IIB 1,41 7,79 302 

IIA 5,50 14,79 609 

CON1 и CON 2 привязки (3,4 - 1 зажимы) 

IIC 0,73 4,71 101 

IIB 4,60 18,64 378 

IIA 17,00 36,93 769 

CON1 и CON 2 привязки (5,6 - 1 зажимы) 

IIC 0,58 28,29 449 

IIB 3,55 106,72 1672 

IIA 14,00 217,55 3471 

CON1 и CON 2 привязки (2,3,4,5,6 - 1 зажимы) 

IIC 0,22 0,61 44 

IIB 1,41 1,83 183 

IIA 5,50 4,89 352 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 

Контурный чертёж 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Искробезопасныц отгелитель: MTL5051 
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Приложение 3.: КОНВЕРТЕР RS232 - RS485  
 

Конвертер типа 803-1-010-0 преобразует стандартный последовательный поток 
сигналов по RS232 в сигнал по RS485 (half duplex communication converter), обеспечивая 
возможность доступа информации без потери от источника сигналов в удаленную ЭВМ.  

блок построится в модуле WAVEBOX, так на месте установки фиксируется на 
стандартную монтажную шину 35. Блок не имеет взрывозащиты, устанавливается вне 
взрывоопасной зоны.  

При применении в системе, в которой несколько элементы установлены во 
взрывоопасной зоне, необходимо обращать внимание на условия защиты, написанные в 

техническом описании защитываемых приборов (например, техническое описание MK803 
датчика средней температуры).   

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Входной сигнал    RS232 

Выходной сигнал    RS485 

Питание     24 В DC 

Выходные напряжение питания  12 В DC 

Потребляемая мощность   1,7 Вт 

Диапазон рабочей температуры  -20 C … +60 C 

      -50C … +60C 

Диапазон температуры хранения  -40 C … +80 С 

 

БЛОКСХЕМА 
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Контурный чертёж 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преобразователь RS232 – RS485  Тип: 803-1-010-0 
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Приложение 4.: Монтаж модулей 

 

 


